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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!  

 

Методические рекомендации по выполнению практических  занятий по дисциплине ОП.01 

«Материаловедение (отрасль: дизайн одежды)» созданы Вам  в помощь для  успешной работы 

на занятиях и подготовки к ним. Наличие положительной оценки по практическим работам 

необходимо для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи.  

 

 Ознакомьтесь с общими рекомендациями , чтобы ваша работа была продуктивна и 

качественно организована.  

                                                           Желаем Вам успеха!!!!  

 

1. Внимательно прочитайте методические рекомендации по выполнению 

практической работы.  

2. Внимательно прочитайте пояснения, при необходимости повторите лекционный 

материал  по конспектам и другим источникам, относящийся к теме практической работы.  

3. Ответьте на контрольные вопросы, если они предложены.  

4. Подготовьте все необходимое для выполнения задания, рационально подготовьте 

рабочее место.  

5. Продумайте ход выполнения работы.  

6. Если ваша работа связана с использованием ИКТ, проверьте наличие и 

работоспособность программного обеспечения, необходимого для выполнения задания.  

7. Если при выполнении практической работы применяется групповое или 

коллективное выполнение задания, старайтесь поддерживать в коллективе нормальный 

психологический климат, грамотно распределить роли и обязанности. Вместе проводите анализ 

организации и промежуточные результаты практической работы микрогруппы.  

8. При выполнении практического задания соблюдайте правила техники безопасности 

и охраны труда.  

9. В процессе выполнения практической работы обращайтесь за консультациями к 

преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою деятельность, проверить правильность 

выполнения задания.  

10. По окончании выполнения практической работы составьте письменный или устный 

отчет в соответствии с теми методическими указаниями по оформлению отчета, которые  вы 

получили от преподавателя или в методических указаниях.   

11. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки.  

12. Участвуйте в обсуждении и оценке полученных результатов практической работы 

(общегрупповом или в микрогруппах).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по  выполнению таблиц 

1. Начертите таблицу по предложенному преподавателем образцу.  

2. Внимательно изучите разделы таблицы, названия строк и столбцов.   

3. Продумайте ход заполнения таблицы.  

4. Заполните ячейки таблицы.  

5. Оформите таблицу в соответствии с требованиями к оформлению таблиц:  

a. Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение.   

b. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят.   

c. Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями  

не допускается.  

d. Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но  

при необходимости допускается их перпендикулярное расположение.  

 6. Проведите  самоконтроль результатов заполнения таблицы.  

 

                   Перечень  видов практической работы представлен в таблице   

 

№  Вид практической (лабораторной) работы  Форма контроля  

1  Конспектирование  Самоотчет  

2  Подготовка и написание докладов/сообщений  Защита доклада  

3  Самостоятельное решение ситуационных задач  Выступление на 

семинаре 

4  Сравнительный анализ основных параметров 

операционных систем.  

Оформление таблицы  

5  Подготовка и написание сообщения  Защита сообщения  

6  Оформление мультимедийных презентаций 

учебных разделов и тем  

Представление 

мультимедийной 

презентации  

7  Подготовка и написание рефератов  Защита реферата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Программой  дисциплины ОП.01 «Материаловедение (отрасль: дизайн одежды)» 

предусматривается  выполнение  практических занятий, направленных на формирование 

следующих элементов:  

 

компетенций:  

ПК 2.1. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия; 

ПК 2.3. Выполнять экспериментальные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете или материале в соответствии с техническим заданием (описанием) 

  умений: 

-выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в дизайн-

проекте; 

-умение применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

-умение выполнять эталонные образцы  объекта дизайна  или его отдельные элементы в макете, 

материале 

знаний: 

-область применения; 

-методы измерения параметров и свойств материалов; 

-технологические, эксплуатационные и гигиенические требования,  предъявляемые к материалам. 

-особенности испытания материалов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование 

темы 

лабораторного 

(практического) 

занятия  

Количество 

часов на 

выполнение  

ЛПЗ  

Формируемые У, 

З 

Формируемые  ОК, ПК  

Тема 1. Волокна 

растительного 

происхождения 

Практическое 

занятие  № 1. 

Определение состава 

волокна 

растительного 

происхождения. 

2 Уметь: 

-выбирать 

материалы на 

основе анализа их 

свойств для 

конкретного 

применения в 

дизайн-проекте; 

-умение 

применять 

материалы с 

учетом их 

формообразующих 

свойств. 

-умение 

выполнять 

эталонные 

образцы  объекта 

дизайна  или его 

отдельные 

элементы в 

макете, материале 

Знать: 

 -  область 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста  

ОК 6. Проявлять гражданско-

Тема 2.  

Практическое 

занятие  №2 . 

Определение состава 

волокна животного 

происхождения. 

2 

Тема 3.  

Практическое 

занятие  №3. 

Определение состава 

волокна 

искусственного 

происхождения. 

2 

Тема 4.  

Практическое 

2 



занятие  №4.  

Определение состава 

волокна и свойств 

синтетических 

волокон. 

применения; 

 - методы 

измерения 

параметров и 

свойств 

материалов; 

 - 

технологические, 

эксплуатационные 

и гигиенические 

требования,. 

предъявляемые к 

материалам; 

 -  особенности 

испытания 

материалов. 

 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе  

традиционных  общечеловеческих  

ценностей,  применять  стандарты  

антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе  профессиональной  

деятельности  и  поддержания  

необходимого  уровня  физической 

подготовленности 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

ПК 2.1 

Разрабатывать технологическую 

карту изготовления изделия; 

 

ПК 2.3 Выполнять 

экспериментальные образцы 

объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете или материале в 

соответствии с техническим 

заданием (описанием); 

 

Тема 5. 

Практическое 

занятие  № 5.  

Анализ текстильных 

волокон и нитей. 

2 

Тема 6. 

Практическое 

занятие  № 6.  

Ткацкие 

переплетения. 

2 

Тема 

7.Практическое 

занятие  № 7. 

Свойства 

волокнистого 

состава тканей. 

2 

Тема 

8.Практическое 

занятие  № 8. 

Структура 

поверхности тканей 

2 

Практическое 

занятие  № 9. 

Свойства отделки 

тканей 

2 

Практическое 

занятие  № 10. 

Строение 

поверхности ткани 

2 

Практическое 

занятие  № 

11.Поверхностная  

плотность тканей 

2 

Практическое 

занятие  № 12. 

Механические 

свойства тканей и 

их влияние на одежд. 

2 

Практическое 

занятие  № 

13.Физические 

свойства тканей и 

влияние их на 

одежду 

2 

Практическое 

занятие  № 14. 

Характеристика 

технологических 

2 



свойств материала 

Практическое 

занятие  № 15. 

Ассортиментная 

группа и 

характеристика 

свойства  

хлопчатобумажных 

тканей 

2 

Практическое 

занятие  № 16. 

Использование 

клеевых нетканых 

материалов 

2 

Практическое 

занятие  № 17. 

Технологические 

способы обработки 

искусственной кожи 

2 

Практическое 

занятие  

№18.Технологическая 

обработка 

натуральной кожи 

2 

Практическое 

занятие  

№19Технологическая 

обработка 

различных 

материалов 

2 

Практическое 

занятие  №20. 

Режимы ВТО 

различных 

материалов 

2 

Итого:  40   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание практических занятий 

Раздел №1«Текстильные материалы» 

Тема  «Волокна растительного происхождения» 

Практическая (лабораторная) работа№1 

«Определение состава растительноговолокна» 

количество часов2 
 

Цель:   Научить обучающихся органолептическим способом определять вид волокна в образце 

материала .Подбирать его для изготовления швейных изделий 

задача:определить волокнистый состав образцов тканей по внешнему виду и характеру горения. 

Дать характеристику внешнего вида образца 

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование :Образцы 

волокон и материалов, спички, клей, ножницы, карандаши, линейки. 

 
                                    Строение волокна хлопка 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Строение  стебля  льна 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

№п/п Вид волокна Образец 

волокна 

Способ 

горения 

Характеристика 

внешнего вида 

волокна 

Образец 

материала 

Характеристика 

внешнего вида 

материала 

1 Хлопок      

2 Лён      

 Провести инструктаж по безопасным условиям выполнения работы; 

 Заполнить таблицу, приклеив образцы волокон и материалов в соответствии со способом 

горения и внешним видом в нужную ячейку таблицы. 

 Для заполнения таблицы можете воспользоваться конспектом, учебной или справочной 

литературой. 

 

Тема  «Натуральные волокна животного происхождения и их свойства» 

 Практическая (лабораторная) работа№2 

«Определение состава волокна животного происхождения» 

количество часов2  

Цель:   Научить обучающихся  органолептическим способом определять вид волокна в образце 

материала . Подбирать его для изготовления швейных изделий 

задача: определить волокнистый состав образцов тканей по внешнему виду и характеру горения. 

Дать характеристику внешнего вида образца 

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование :Образцы 

волокон и материалов, спички, клей, ножницы, карандаши, линейки. 

 
           Строение волокна шерсти 

 

Какое  волокно шерсти самое непрочное, прямое 



жесткое? 

а) пух;  

б) ость;  

в) переходный волос; 

г) мертвый волос 

 

 

№п/п Вид волокна Образец 

волокна 

Способ 

горения 

Характеристика 

внешнего вида 

волокна 

Образец 

материала 

Характеристика 

внешнего вида 

материала 

1 шерсть      

2 щелк      

 Провести инструктаж по безопасным условиям выполнения работы; 

 Заполнить таблицу, приклеив образцы волокон и материалов в соответствии со способом 

горения и внешним видом в нужную ячейку таблицы. 

 Для заполнения таблицы можете воспользоваться конспектом, учебной или справочной 

литературой. 

Тема  «Искусственные  волокна и их свойства» 

 Практическая (лабораторная) работа№ 3 

«Определение состава волокна искусственного происхождения» 

количество часов2  

Цель:   Научить обучающихся  органолептическим способом определять вид волокна в образце 

материала . Подбирать его для изготовления швейных изделий 

задача: определить волокнистый состав образцов тканей по внешнему виду и характеру горения. 

Дать характеристику внешнего вида образца 

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование: Образцы 

волокон и материалов, спички, клей, ножницы, карандаши, линейки. 

 

№п/п Вид волокна Образец 

волокна 

Способ 

горения 

Характеристика 

внешнего вида 

волокна 

Образец 

материала 

Характеристика 

внешнего вида 

материала 

1 вискоза      

2 ацетат      

3 Полинозное 

волокно 

     

 Провести инструктаж по безопасным условиям выполнения работы; 

 Заполнить таблицу, приклеив образцы волокон и материалов в соответствии со способом 

горения и внешним видом в нужную ячейку таблицы. 

 Для заполнения таблицы можете воспользоваться конспектом, учебной или справочной 

литературой. 

 

.Тема  «Синтетические волокна и их свойства» 

 Практическая (лабораторная) работа№ 4 

«Определение состава волокнасинтетического  происхождения» 

количество часов2  

Цель:   Научить обучающихся  органолептическим способом определять вид волокна в образце 

материала . Подбирать его для изготовления швейных изделий 

задача: определить волокнистый состав образцов тканей по внешнему виду и характеру горения. 

Дать характеристику внешнего вида образца 

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование: Образцы 

волокон и материалов, спички, клей, ножницы, карандаши, линейки. 

 



№п/п Вид волокна Образец 

волокна 

Способ 

горения 

Характеристика 

внешнего вида 

волокна 

Образец 

материала 

Характеристика 

внешнего вида 

материала 

1 Полиакриловые, 

нитрон 

     

2 Полиамид, 

капрон 

     

3 Полиуретановые, 

спандекс 

     

4 Полиэфирные, 

лавсан 

     

5 Полиолефиновые, 

полиэтилен 

     

 Провести инструктаж по безопасным условиям выполнения работы; 

 Заполнить таблицу, приклеив образцы волокон и материалов в соответствии со способом 

горения и внешним видом в нужную ячейку таблицы. 

 Для заполнения таблицы можете воспользоваться конспектом, учебной или справочной 

литературой. 

 

Раздел №2«Основы технологии производства материалов» 

Тема  «Виды текстильных нитей» 

 Практическая (лабораторная) работа№ 5 

«Анализ текстильных нитей и волокон » 

количество часов2  

Цель:   Научиться  по внешним признакам различать нити основы и утка ткани 

задача: определить  толщину, крутку и прочность пряжи и нитей.  Заполнить таблицу по 

определению  пряжи. 

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование: Образцы 

волокон и материалов, ножницы, карандаши, линейки. 

 
 

 



 

 

Определите  название вида пряжи  по рисунку: 

 

а -  

б - 

в - 

г - 

д - 

е - 

ж - 

з - 

и - 

к - 

 

Тема  «Ткацкое производство» 

 Практическая (лабораторная) работа№ 6 

«Ткацкие переплетения » 

количество часов2  
 

Цель:   Научиться  по внешним признакам различать  строение ткани. Различать нить основы и 

утка 

задача: определить лицо и изнанку ткани.  Заполнить таблицу по определению   лица и изнанки 

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование: Образцы 

тканей и материалов, ножницы, карандаши, линейки, клей 

 

 

 

 

 

 

нитьутка 

 

н.о. 

 

 

нитьосновы 

 

 

 

 

 

Система нитей, идущих вдоль ткани, называется основой, а система нитей,идущих поперек ткани, 

- утком. Соответственно нити называются основными иуточными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Признаки для определения нити основы 

 

1. Еслиобразецтканиимееткромку,топараллельнокромкенаправленынитиосновы,аперпен

дикулярно –нити утка. 

2. Еслиобразецтканинеимееткромки,тонаправлениенитейосновыиуткаопределяют 

растяжением:основа растягиваетсяменьше,чемуток. 

3. Прирастягиванииткани,нитиосновыиздаютболеевысокий,звонкийзвук,чем нити утка. 

4. Нитиосновывтканиобычноболеетонкиеиимеютбольшуюкрутку. 

5. Есливтканиоднойсистемойнитейявляетсякрученаяпряжа,авдругой–

одиночная,токрученойбывает обычно нитьосновы. 

6. Нитиосновывтканирасположеныболееравномерно,чемнитиутка,чтоможно 

определить,просмотрев тканьнасвет. 

7. Вполушелковыхтканях,содержащихх/бпряжу,обычнох/б–нитьутка. 

8. Вполушерстяныхиполульняныхтканяхсдобавлениемх/бпряжи,х/бпряжа– нитьосновы. 

9. В тканяхс начесом, направление начесавсегдасовпадаетс направлениемнити основы. 

10. У печатных тканей с рисунком в полоску, направление полоски 

обычносовпадаетснаправлениемнити основы. 

11.  Вкостюмныхтканяхсцветнойпросновкой,онасовпадаетпонаправлениюснитью 

основы. 

12. Втканяхсрельефнойвыработкойввидеполос,направлениеполоссовпадаетснитью 

основы. 

13. Вшелковыхтканяхнитиосновынекрученые,анитиутка–креповые. 

 

Признаки для определения лицевой стороны ткани 

 

1. Втканяхспечатнымрисункомналицевойсторонерисуноквыраженярче. 

2. Вразностороннихтканяхлицеваясторонаболеечистая,нанейменьшедефектов. 

3. Еслирисунокпереплетениянеодинаковый,налицевойсторонеонболеечеткий,нарядный,укр

ашающийткань. 

4. Вворсово-

начесныхтканяхворслицевойстороныболееупорядоченный,плотный,ровный,украшающийткань. 

5. Внеоднородныхтканяхналицевуюсторонувыводятболеедорогиево-локна. 

6. Втканяхсдиагоналевымрубчиком(саржа)налицевойсторонерубчикидетслеванаправо, 

снизу вверх. 

7. Если на кромке ткани видны отверстия от кардоленты, то они направленысизнаночной 

стороныналицевую. 

 

Для работы вам потребуются небольшие образцы тканей различного ассортимента. Опираясь на 

признаки, определите лицевую и изнаночнуюстороны выбранных тканей. Результаты оформите в 

форме таблицы,прикрепитеобразцытканейизнаночнойсторонойвниз(размером40х40мм) с 

видимым признаком. Образцов тканей должно быть по количеству столько же, сколько признаков 

определения лицевой и изнаночной сторонвы знаете(не менее 6). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Образецткани Признакопределениялицевойилиизнаночнойсто- 

роны 

1 2 3 

1  

 
 

  

 

 

Дайте характеристику ткацких переплетений по  схеме: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смешанные 

 

 

 

Раздел 3 Строение и свойства тканей 

Тема  «Волокнистый состав тканей» 

 Практическая (лабораторная) работа№ 7 

«Свойства волокнистого состава тканей » 

количество часов2  

Цель:   Научиться  по внешним признакам различать  волокнистый состав  ткани. Различать 

волокнистый состав 

задача: определить  состав ткани.  Заполнить таблицу по определению   волокнистого состава 

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование: Образцы 

тканей и материалов, ножницы, карандаши, линейки, клей, реактивы 

(только при наличии вытяжного шкафа), спички 

 

Волокнистыйсоставткани 

Классификациятканейповолокнистомусоставу 

 

 

 

Однородные ткани–состоят из волокон одного вида, например:из 

хлопка, шерсти, натурального шелка, вискозных, ацетатных и синтетическихнитей. Такие ткани 

называют чисто хлопковыми, чистольняными, чисто шелковыми и чистошерстяными, 

чистовискозными, чисто ацетатными и чисто капроновыми. 

Неоднородные ткани- состоят из нитей различного волокнистого со-

става,например:сосновойх/б,ауткомизискусственныхнитей,сосновойх/б,а утком шерстяным, с 

основой шелковой, а утком х/б; а также могут быть дру-гие сочетания: основа капроновая, а уток 

из чередующихся лавсановых и ацетатных нитей. 

Смешанные ткани – нити основы и утка состоят из смеси различных во-

локон,например:шерстисхлопком,шерстисоштапельнымвискознымволок- 

Неоднородные Однородные Смешанно-

неоднородные 



ном, а также возможны смеси шерсти с различными синтетическими волокна-ми. Относятся также 

ткани, выработанные из крученых неоднородных нитей,например: шерстяной пряжи, скрученной 

с х/б, в основе и шерстяной пряжи соштапельнымволокномвуткеит.д. 

Смешанно-неоднородные – одна система нитей однородная, а 

другаясмешанная,например:основаизвискозной,ауток–извискозноацетатнойнити. 

Неоднородные, смешанно-неоднородные и смешанные ткани называютпо наиболее ценному 

волокнистому компоненту с приставкой «полу»: полушерстяные, полульняные, полушелковые. 

Исключение: основа – х/б, ауток искусственные нити называются полу хлопковыми. 

От волокнистого состава ткани зависят её назначение, характер обработки вшвейном 

производстве(табл. ниже) иусловияхранения. 

 

Влияниеволокнистогосырьянавнешнийвидисвойстватканей 

 

№п/

п 

Наименование

волокна 

Свойства и внешний вид ткани из соответ-

ствующих волокон 

Обработка ткани в 

шв/производстве 

1 2 3 4 

1 Хлопок Матовый блеск, высокая прочность, небольшая 

растяжимость, малая упругость, 

средняятеплопроводность,хорошаягигроскопич

ностьинамокаемость,стойкостькдействию 

температурищелочей 

Затруднений

 невызы

вает 

2 Лён Гладкаяиблестящаяповерхность,высокаяпрочно

сть, стойкие к растяжению, мало дра-пируются, 

гигиеничные, хорошо стираются 

иразглаживаются.Характеризуютсязначи-

тельнойсминаемостьюинизкимитеплоза- 

щитнымисвойствами 

Быстроезатуплениеиглип

рору-баемостьткани 

3 Шерсть Немноговорсистаяповерхность,малозаметныйб

леск,высокиетеплозащитныесвойства 

иизносостойкость,почтинесминаются 

Способностькме-

стнойусадке 

4 Натуральныйше

лк 

Гладкаяповерхностьиприятныйнерезкий 

блеск,хорошаяизносостойкость,малаясми-

наемостьихорошая гигиеничность 

Скольжение,осы- 

паемостьираздви-

гаемостьнитей 



Окончаниетабл. 

 

1 2 3 4 

5 Вискоза Гладкая поверхность с резким или мато-

вым блеском, хорошая стойкость к исти-

ранию,сильнаясминаемостьиусадка,средняя

драпируемость,хорошаягигие-

ничность,невысокиетеплозащитные 

свойства 

Скольжение,прору-

баемость,осыпаемостьи

раздвигаемостьнитей 

6 Капрон Гладкая поверхность с блеском, 

высокаяизносостойкость,умереннаядрапиру

е-

мость,несминаются,хорошосохраняютформ

у,приданнуюизделиюприВТО 

Большаярастяжимость,с

кольжение,осыпаемость

,раздви-

гаемостьнитей,раз-

мягчениеислипаниеприп

ошиве(отнагре- 

ваиглы) 

7 Шерсть + хло-пок Уменьшениеблеска,появлениеблёкло-

сти,увеличениепределапрочностиприрастяж

ении,уменьшениерастяжимости,увеличение

сминаемости,уменьшатсястойкостькистира

нию,износостойкость, 

понижениетеплозащитныхсвойств 

Затруднениясутюжи-

ванияприВТО 

8 Шерсть + ка-

прон(10%) 

Увеличениев1,5-2разастойкостикис-

тиранию, увеличение износостойкости, 

несминаемости 

Затруднениясутюжи-

ванияприВТО 

9 Шерсть+ лавсан Увеличение пористости ткани, стойкостик 

истиранию, износостойкости, уменьше-

ниеповерхностнойплотности,увеличе-

ниеводопроницаемостииспособностик 

плиссировке 

Затруднениясутюжи-

ванияприВТО 

10 Шерсть + нит-рон Увеличение пористости ткани, уменьше-

ние поверхностной плотности, 

стойкостикистиранию,увеличениеводопрон

ицае- 

мостииспособностикплиссировке 

Затруднениясутюжи-

ванияприВТО 

11 Хлопок+нитрон 

(50% + 50%) 

Увеличениестойкостикистиранию,сни- 

жениегигиеничности 

Затруднениясутюжи- 

ванияприВТО 

 

 

Определитьволокнистыйсоставможнодвумяметодами:органолептиче-скими лабораторным. 

Органолептический метод – субъективный метод, основанный на исполь-

зованииоргановчувствчеловека(зрения,осязания,обоняния).Спомощьюзренияопределяютблеск,цве

т,прозрачность,гладкость,ворсистость,характер 



горения нитей, извитость волокон; с помощью осязания – мягкость, 

жесткость,растяжимость,упругость(несминаемость),теплотуилипрохладунаощупь,прочность;спом

ощьюобоняния–запах,выделяемыйволокнамипригорении. 

Существуетнесколькоприемовдляанализаткани: 

а) по внешнему виду;б)наощупь; 

в) по виду основы и утка, по виду оборванного конца пряжи или нитей, 

повидуволоконецнаоборванномконцепряжиилинитей,попрочностипряжиилинитейвсухомимокром

состоянии; 

г)похарактеругорениянитейосновыиутка. 

Отличительные признаки хлопчато бумажных и льняных тканей: 

 

-суровыехлопчатобумажныетканиимеютжелтоватыйоттенок,альняные 

— зеленовато-серый; 

- отбеленныельняныетканиболеегладкиеиблестящие,чемотбеленныехлопчатобумажные; 

- льняныетканивотличиеотхлопчатобумажныхимеютбольшуюнеодно-

родностьпряжипотолщине; 

- хлопчатобумажныетканинаощупьмягкиеитеплые,альняные—твер-дыеипрохладные; 

- льнянуюпряжуитканьзначительнотруднееразорватьруками,чемхлопчатобумажную; 

- льняныетканипочтинерастягиваютсянипооснове,нипоутку,ахлоп-

чатобумажные,особеннобельевые,заметнорастягиваютсяпоутку; 

- на конце оборванной хлопчатобумажной пряжи однородные очень тонкиеволокна, на 

конце оборванной льняной пряжи — неоднородные прямые остро-конечныеволокнаразной 

длиныитолщины; 

- хлопчатобумажные и льняные нити горят примерно одинаково—ярко-желтым 

пламенем, сналичием светящегося уголька, с образованием серо-

гопеплаираспространениемзапахажженойбумаги;льнянаяпряжахужетлеет,быстреезатухает. 

 

Отличительные признаки тканей из натурального шелка и тканей из искусственных нитей: 

 

- тканиизнатуральногошелкаотличаютсяоттканейизискусственных 

(вискозных)нитейприятным,нерезкимблеском; 

- на ощупь ткани из натурального шелка мягкие, мало мнутся, а ткани 

изискусственныхнитейменеемягкиеимнутсясильно; 

- приобрыве нитинатурального шелкаконец нитиимеетвид связан-

ноймассыволоконец,приобрывеискусственныхнитейконецнитиимеетвидкисточкисразлетающимис

явразныестороныволоконцами; 



- при обрыве руками смоченной нити натурального шелка 

обнаруживаетсятакаяжепрочность,какиусухойнити,увлажненнаяискусственнаянитьразрывается 

значительно легче сухой, смоченная ткань из искусственных ни-тейлегкопродавливаетсяпальцами; 

- горят искусственные нити и натуральный шелк различно — натуральныйшелк при 

введении в пламя быстро спекается в черный комочек, распро-страняя запах горелого пера или 

рога, вискозные нити, подобно хлопчатобу-мажной пряже, горят довольно быстро, ацетатные и 

триацетатные нити пригоренииобразуюттемныйнаплывираспространяюткисловатыйзапах. 

 

Отличительные признаки тканей чисто шерстяных,полушерстяныхисмешанных: 

 

- чистошерстяные ткани имеют нерезкий блеск, а ряд суконных тканей —

плотныйвойлокообразныйслой;шерстяныетканисхлопкомотличаютсяблеклостью,асоштапельнымв

олокном — блеском,меньшей плотностьювойлокообразногослоя; 

- чистошерстяныетканинемнутсяилимнутсянезначительно,приэтомобразующиесязаминыбы

строисчезают;полушерстяныетканимнутсятемсильнее, чем больше в них целлюлозных волокон; 

если в смеси с шерстью на-

ходятсясинтетическиеволокна(капрон,лавсан,нитрон),тосопротивлениетканисмятиюбольше,чемчи

стошерстянойткани; 

- при анализе пряжи шерсть узнается по ее изогнутости и небольшому бле-ску; если к 

шерсти примешаны другие волокна, то их распознают по харак-терным для 

нихпризнакам:матовые, тонкие, неизвитые — волокна хлопка;менее извитые, более длинные и 

блестящие — искусственные или синтетиче-ские; 

- чистошерстянаяисмешаннаяпряжаведетсебяпо-разномупригорении: 

 - чистошерстянаяпряжа—

собразованиемчерногонаплыва(спека),распространяязапахжженого  

рогаилипера,привыводепряжиизпламенигорениепрекращается; 

 - смешаннаяпряжа—

собразованиемнаплыва,светящегосяуголька,пеплаизапаха,зависящихотсодержаниянешерстяныхво

локон; 

 - при наличии в пряже до 10 % целлюлозных волокон 

наблюдаетсяслабоесамостоятельноегорениесобразованиемсветящегосяуголька,нопламябыстрогасн

ет; 

 - приналичиивпряже20—25%целлюлозныхволоконимеетместо медленное 

горение с образованием наплыва и светящегося уголька 

ираспространениемсмешанногозапахажженойбумагиипера,нопламянепроходитповсейнити,азатуха

етчерез1—1,5см; 

 - при наличии в пряже большего содержания растительных приме-сей пламя 

проходит по всей нити, признаков горения шерсти, кроме запаха, ненаблюдается; 

 - 

приналичиивпряжесинтетическихволоконеегорениезависитотсодержанияэтихволокон:выделениек

опотипригорении 



 насвидетельствуето 

наличииволокон лавсана или нитрона; при наличии нитрона горение идет болееинтенсивно; 

 - 

отсутствиекопотиихарактерныйзапахвареныхбобовсвидетельствуютоналичиикапрона. 

Лабораторный метод -более объективен, чем органолептический, так 

каканализпроизводитсяспомощьюмикроскопаихимическихреактивов. 

Зная строение различных волокон и рассматривая их пучки, вынутыеизпряжи,   под   

микроскопом,   можно сказать,   какие волокна входятв составтойилиинойткани.Однаконекоторые 

химические волокна(капрон, лавсан, полинозное)сходны по строению. В этом случае изучение под 

микроскопомследуетдополнитьопределениемотношенияволокнакнекоторымхимическим 

реактивам. 

Спомощьюхимическихреактивовможноустановитьналичиетехилииныхволоконвтканиблагодаряих

различномуотношениюкрастворителямиразличнойокрашиваемостиразныхпоприродеволоконтеми

илиинымивеществами. 

Учитываяразнуюрастворимостьволоконвразличныхрастворителях,можноподобратьтакиерастворит

ели,которыеточнопокажутприродуволокна. Например, ацетатные нити легко отличить от 

триацетатных при действии ацетона: ацетатная нить растворяется в ацетоне, а триацетатная — 

нерастворяется;лавсанможноотличитьоткапронапридействии 

муравьинойкислоты:капронрастворяетсявкислоте,алавсаннет.Растворимостьволоконвтехилииныхр

астворителяхприведенавтабл.9. 

Известно,чтопридействиинатканиизхлопкахлор цинк йодом они окрашиваются в голубовато-

фиолетовый или красно-фиолетовыйцвет, так жеокрашиваютсятканиизвискозноговолокна; ткани 

из капрона, шерсти, натуральногошелкаиацетатныхнитейокрашиваютсявжелтыйцвет. 

Экспресс-методраспознаванияволоконкапрона,лавсана,нитрона:готовят смесь красителей 

(родамин С и катионный синий К), нагревают ее до кипения и на 2—3 мин погружаюттуда 

волокна. Капронокрашиваетсявяркийкрасновато-сиреневыйцвет,лавсан—всветло-

розовый,нитрон—вяркийсине-голубой. 

 

Определениеволокнистогосоставаткани 

 

№п/п Образец ткани Классифика-ция 

ткани 

Метод определе-

ния волокнистого 

состава 

Орган 

олептическийметод 

Лабораторный метод 

Признак 

определения 

Волокнистого 

состава 

Характер 

горения 

Хими-

ческий 

реактив 

Реакцияволок

на 

на реак-тив 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

…        

 

Проводитьопределениеволокнистогосоставатканиорганолептическимметодом 

рекомендуетсявследующейпоследовательности: 

1. Оценивается внешнийвид(наличиеутканиблеска, пушистости, рыхлости); 

2. Определяетсяхарактеристикатканинаощупь(мягкая,прохладная,жесткая); 

3. Проводитсяпробанасминаемость(мало-,сильно-,несминаемая); 

4. Определяетсявидикласспереплетения(легкоилиструдомразрываетсяв сухоми 

мокромсостоянии); 

5. Определяетсявидволокна(гладкое,извитое,длинное,короткое); 

6. Проводитсяпроба нагорение. 

 



двухлицевая однолицевая 

Разносторонняя 

 

 

Тема  «Строение ткани» 

 Практическая (лабораторная) работа№8 

«Структура поверхности ткани» 

количество часов2  

Цель:   Научиться  по внешним признакам различать  волокнистый  состав  ткани. Различать вид 

ткани  по поверхности 

задача: определить  состав ткани.  Заполнить таблицу по определению   волокнистого состава. 

Ответить на вопросы 

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование: Образцы 

тканей и материалов, ножницы, карандаши, линейки, клей, спички 

 

Ткань –это материал, полученный путемпереплетениядвух взаимноперпендикулярныхсистем 

нитей. 

Взависимостиотструктурыповерхностииколористическогооформлениятканиразделяютна 

равносторонниеиразносторонние. 

 

 

 

 

 

 

 

Видытканипо поверхности 

 

 Равносторонние ткани – это ткани, у которых лицевая и 

изнаночнаястороныодинаковы(полотно,сукно,бостон,поплин,шотландка).Преимущество таких 

тканей в том, что изделия могут быть перелицованы; 

 Разносторонние ткани – это ткани, у которых лицевая и изнаночнаястороны 

различны по строению и оформлению и подразделяются наоднолицевыеидвухлицевые. 

 Однолицевые–

этоткани,укоторыхлицеваястороназначительнопревосходитпостроениюиоформлениюизнаночнуюс

торону; 

 Двухлицевые – это ткани, которые имеют различный вид лицевой иизнаночной 

поверхностей, но могутиспользоваться на ту и на другуюсторону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равносторонняя 

ТКАНЬ 



 

 

 

№п/п Образец ткани Классификация ткани Метод определения 

волокнистогосостава 

1 2 3 4 

    

…    

 

 

Вопросы 

 

1. Дайтеопределениятерминам«ткань»,«основа»,«уток». 

2. Покакимпризнакамвтканиопределяютлицевуюсторону? 

3. Приведитепримерыассортиментатканей,являющихсяравностороннимии 

разносторонними. 

4. В чем состоит отличие одно лицевых тканей от двух лицевых? 

5. Назовитепризнаки,определяющиевтканинитьосновы. 

 

Тема  «Отделка тканей» 

 Практическая (лабораторная) работа№9,10 

«Свойства отделки тканей» 

«Строение поверхности ткани» 

количество часов2  

Цель:   Научиться  по внешним признакам различать  отделку тканей. Различать вид ткани  по 

поверхности 

задача: определить  ткани по отделке. Ответить на вопросы 

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование: образцы 

тканей, тетрадь 

 

Отделкатканей 

Ткани, поступившие с ткацкого производства на отделочное предприятие,содержат 

различныепримеси изагрязнения,имеютнекрасивыйвнешнийвид. 

Отделка представляет собой технологический процесс, содержащий химическиеифизико-

механическиеоперации,которыйпозволяетулучшитьвнешний вид и качество, придать им особые 

свойства, отвечающие их назначению,подготовитьткани к раскрою. 

В процессе химической обработки из ткани удаляют различные примеси(жир, воск и др.), 

придают ткани белизну или окраску, блеск, улучшают такиесвойства как гигроскопичность, 

прочность, несминаемость путем примененияразличныхкислот, щелочей, восстановителей 

идр.веществами. 

Впроцессефизико-механическойобработкитканипридаютсяповы-

шеннаяпрочность,мягкость,безусадочность,красивыйвнешнийвидпутемвалки,ворсования, 

стрижки, прессования, декатировки. 

 

 

 

 



 

 

 

Отделка проходит в четыре этапа(рис.),ивключает: 

 предварительнуюотделку; 

 крашение; 

 печатание; 

 заключительнуюотделку. 

Содержание этапов отделкидля всех видов ткани из натуральных волокон схоже, за исключением 

применяемых химических веществ и предполагаемого результата. Особенностью являются 

льняные ткани, которые не подвергаются мерсеризациииворсованию. 

Некоторые особенности имеет отделка тканейиз химическихволокон:при подготовке и очистке 

тканей из штапельной пряжи или вискозных нитей схлопчатобумажной пряжей их опаливают, 

расшлихтовывают и отваривают дляудаленияостатков шлихты и замасливающих веществ. 

Ткани из комплексных искусственных нитей не содержат шлихты, поэто-му их только отваривают 

в слабом мыльно-содовом растворе в течение 30-45мин для удаления замасливающих веществ 

(вискозныепри температуре 80-900С,ацетатныепритемпературедо700Ссдобавлениемаммиака). 

 

Специальныевидыотделок 

 

Противосминаемая и противоусадочная-пропитываниесинтетиче-скими смолами 

хлопчатобумажных, льняных и вискозных тканей с целью сни-

жениянабуханияисминаемостиволокон. 

Отделки форнизи СКЭТ (смола, катализатор, электрокаландр, термооб-работка)-

разновидностипротивосминаемойипротивоусадочнойотделок. 

Тиснение – образование рельефной поверхности с помощью каландров 

срельефнойгравировкойнасатиновых,хлопчатобумажныхплатьевыхтканях. 

Серебристо-шелковистая отделка - придание тканям из 

целлюлозныхволоконсеребристогоблеска, устойчивогоквоздействиям влаги. 

Стойкое аппретирование (несмываемые аппреты) - пропитывание тка-ней эмульсиями или 

латексами термопластичных смол и каучуков с последую-

щейтермообработкой,впроцессекоторойнатканиобразуетсятонкаяпленка. 

Водонепроницаемая отделка - получение на тканях пленочных покры-тий, создаваемых 

нанесением слоя резины, высыхающих масел, битумов илисинтетическихсмол. 

Водоупорнаяотделка - обработка плащевых тканей гидрофобизирую-щими препаратами, 

содержащими воск, стеарин, силиконы и др. Ткани не сма-

чиваютсяисохраняютвоздухопроницаемость. 

Огнезащитная отделка - пропитывание тканей специального 

назначениясолямиборной,фосфорной,кремниевойкислот. 

Антимикробная и противогнилостная отделка -пропитывание хлоп-чатобумажных, льняных 

парусиновых, палаточных тканейспециальными хи-мическимипрепаратами исолями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопросы 
 

1. Из каких операций состоит технологический процесс отделки 

ткани?Дайтеимхарактеристику. 

2. Сколько этапов содержит процесс отделки ткани? Кратко 

охарактеризуйтесодержаниекаждогоизэтаповнапримереотделких/бтканей. 

3. Пользуясь дополнительной специальной литературой, найдитеи выпишите в тетрадь 

виды специальной отделки, например: металлизация,эластичнаяотделка,гофрированиеи др. 

 

Заполните в таблице , что входит в каждый этап отделки? 



 
 

 

 

 

 

Предваритель-

наяотделка 

Крашение 

Печатание 

Заключительнаяотде

лка 

 

-  

 

  



 

 

Тема  «Геометрические свойства тканей» 

 Практическая (лабораторная) работа№11 

«Поверхностная плотность тканей» 

количество часов2  

Цель:   Научиться  различать  ткани по плотности, толщине, ширине и длине 

задача: Изучить классификацию геометрических свойств. Ответить на вопросы 

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование: образцы 

тканей, тетрадь 

 

 

 
 

Геометрические свойства – это свойства, характеризующие внешнийвидтекстильного материала. 

1. Толщина ткани (мм) – показатель, оказывающий большое влияние наеё назначение и 

обработку изделия, зависит от линейной плотности пряжи, еёкрутки, переплетения нитей, 

плотности и характера отделки. Толщина – эторасстояние между наиболее выступающими 

участками нитей с лицевой и изна-ночнойстороны ткани иколеблетсяот0,1ммдо 5 мм. 

Толщина ткани может быть различной в зависимости от вида переплете-ния: наименьшая – ткани 

полотняного переплетения, большая – сатинового,саржевого,мелкоузорчатого,наибольшая–

сложных переплетений. 

Отделочныепроцессывлияютнатолщинуткани:валкаиворсованиеутолщают 

ткань;прессованиеикаландрованиеутоньшают. 

Чем толще ткань, тем выше её теплозащитные свойства, прочность, изно-состойкость. Толщина 

ткани влияет на выбор модели и технологическую обра-боткуизделия. 

2. Ширина ткани (см) – показатель, от которого зависит число погонныхметров, 

необходимых для раскроя изделия. Ширина – это расстояние междукромками ткани. Раскрой 

ткани удобнее осуществлять при рациональной ши-рине ткани (чаще 150см), при которой 

получается минимальное количество от-ходов,т.н.межлекальныхвыпадов. 



Большое значение для экономичного использования ткани имеет её равномерность по ширине 

всего куска. Неравномерность увеличивает % межлекальныхвыпадов при раскрое. 

3. Длина ткани (м) – показатель, от которого зависит число погонныхметров, 

необходимых для раскроя изделия. Длина – это расстояние от 

одногоконцакускатканидодругого.Измеряютнастолеилинабраковочно-измерительном станке (на 

производстве). Большое значение имеет отсутствие вкускетканидефектов,при 

наличиидефектовкусокразрезаютнаотрезы. 

4. Поверхностнаяплотностьткани–

показатель,характеризующиймассуединицыплощади.Зависитоттолщиныосновныхиуточныхнитей,

плотности ткани и характера отделки. После промывки, отваривания, белениясуровой ткани 

плотность уменьшается; после валки, аппретирования, 

печатанияувеличивается.Отповерхностнойплотноститканизависитеёназначение 

Определяетсяпутемвзвешиванияобразцатканиирасчетапоформуле: 

 

М= m· 1000·1000/(LB), 

 

где  М- поверхностная плотность ткани, г/м2;m- масса образцаткани,г; 

L- длина образца ткани, мм;B-ширинаобразцаткани,мм. 

 

5. Объёмная плотность (масса) ткани – масса 1см3 ткани, г. Зависит отобъёмной массы 

волокон и пористости ткани и характеризует её теплозащитные свойства. Чем ниже объёмная 

плотность ткани, тем лучше её теплозащитныесвойства. 

δ=M/(1000h), 

 

где δ– объёмнаяплотностьткани,г/см3; 

М – поверхностная плотность ткани, г/м2;h– толщина ткани,мм. 

Вопросы 

1. Какие показатели ткани относятся к геометрическим свойствам? 

2. От чего зависит поверхностная плотность ткани? 

 

3. Какие свойства повышаются от толщины ткани? 

 

4. Как влияют геометрические свойства на обработку швейных изделий? 

 

 

Тема  «Механические свойства тканей» 

 Практическая (лабораторная) работа№12 

«Механические свойства тканей и влияние их на одежду» 

количество часов2  

Цель:   Научиться   определять у тканей механические свойства. 

задача: Изучить классификацию механических  свойств. Ответить на вопросы 

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование: образцы 

тканей, тетрадь 

 

Механические свойства – это комплекс свойств, характеризующихотношение текстильного 

материала к действию приложенных внешних сил, нагрузок, под действием которых материал 

деформируется, т.е. меняет размеры иформу. 

Характеристики механических свойств в зависимости от характера де-формации подразделяются 

на типы: растяжение,изгиб,сжатие,кручение,характеристикикаждогоизкоторыхделятсяна3класса: 

1 – полуцикловые; 2 – одноцикловые; 3 – многоцикловые. Полный циклмеханического воздействия 

включает «нагрузка-разгрузка-отдых». В зависимости от того, закончился цикл с разрушением или 

без разрушения, выделяют 2подклассахарактеристик:разрывныеи неразрывные. 

1. Прочность – одно из важнейших свойств, влияющих на качество тка-



ни,котороехарактеризуетсяпределомпрочностиприрастяжении,раздирании 



и продавливании до разрушения материала. Определяется на разрывной маши-неиизмеряется 

вдеканьютонах(даН). 

Прочность ткани зависит от волокнистого состава, структуры пряжи, ви-да 

переплетенияихарактера отделкиткани:высокойпрочностьюобладаютткани из толстой, 

повышенной крутки пряжи; плотные, с частым переплетени-ем нитей основы и утка; прошедшие 

отделку, усиливающие прочность (мерсе-ризация,аппретирование). 

2. Растяжимость (удлинение) – увеличение длины ткани под 

действиемрастягивающихусилий.Этосвойство,характеризующеесясопротивлениемтекстильногома

териалавоздействиюрастягивающихусилий.Чембольшуюразрывнуюнагрузкувыдерживаетткань,те

мвышееёсопротивляемость. 

Удлинение ткани зависит от волокнистого состава, структуры пряжи, ви-

дапереплетенияихарактераотделкиткани.Болеерастяжимымиявляютсяплотные,полотняногоперепл

етенияткани,выработанныеизволокон,обла-дающих большим удлинением. Отделочные операции 

приводят к сокращениюудлиненияпо основе,но увеличивают по утку. 

Во время определения разрывной нагрузки на разрывной машине опреде-ляют удлинение ткани. 

Удлинение ткани на момент разрыва называется раз-рывным удлинением и выражается в 

процентном соотношении от первоначаль-ной длины.Удлинение до момента разрыва называется 

полным удлинением.Если при получении полного удлинения снять растягивающуюнагрузку, 

точасть удлинения в ту же минуту исчезнет, это так называемое упругое удлине-ние. Часть 

удлинения, которая исчезнет через некоторое время, будет являтьсяэластическим удлинением. 

Оставшаяся часть – это пластическое (остаточное)удлинение. 

Чем больше упругое удлинение ткани, тем выше её качество (меньшемнётся; хорошо сохраняется 

износостойкость и форма одежды). Но ткани, об-ладающие большой упругостью, создают 

затруднения при изготовлении швей-ного изделия. Одежда сильно сминается и вытягивается при 

наличии в тканибольшогопроцентапластического удлинения. 

Растяжимость тканей под углом 45о к нити основы в несколько раз пре-вышает растяжимость по 

основе, что необходимо учитывать при настилании ираскрое. При изготовлении изделия из 

растягивающихся тканей необходимообращать внимание на технические условия и качество 

выполнения влажно-тепловой обработки, фиксировать легко-растяжимые участки в изделии льня-

нойкромкойили долевиками(х/б,клеевыми). 

3. Сминаемость– способность ткани образовывать складки и морщиныпосредством 

деформации (сгиба, сжатия), удаляемыепутем влажно-тепловойобработки. Самостоятельно сгибы 

и замины могут исчезать в тканях, обладаю-щихэластическимудлинением. 

Сминаемость ткани зависит от волокнистого состава, структуры пряжи,вида переплетения и 

характера отделки ткани.Малосминаемы толстые, плот-ные ткани, ткани, выработанные из 

шерсти, натурального шелка, синтетиче-ских волокон саржевым, сатиновым, креповым 

переплетением. 

Значительнойсминаемостьюобладаюттканиизхлопка,льна,вискозноговолокна,вырабо- 



танные полотняным переплетением. Уменьшение сминаемости достигается 

путемспециальныхотделок. 

Определить сминаемость или несминаемость ткани можно методом ориентированного (на 

приборе СМТ) или неориентированного (на приборе СТП-4или рукой с последующей визуальной 

оценкой) смятия. Последний метод 

неявляетсястандартным,нопозволяетболееобъективнооценитьрезультатиприблизитькрезультатувп

роцессеэксплуатации одежды. 

4. Драпируемость– способность ткани образовывать симметрично спадающие мягкие, 

округлые складки, которая зависит отструктуры ткани, характера отделки и её поверхностной 

плотности: чем мягче ткань и больше её поверхностная плотность, тем выше её драпируемость. 

Мягкость – это способность ткани легко изменять свою форму, а жесткость – способность 

сопротивляться изменениям, что зависит от вида и качества волокон и пряжи, 

видапереплетенияихарактераотделки. 

Хорошей драпируемостью обладают ткани их натурального шелка (особенно утяжеленные) и 

штапельные; несколько меньшей – шерстяные; самой незначительной – хлопчатобумажные. Ткани 

с низкой драпируемостью применяют для изготовления изделий более строгих форм, прямых и 

полуприлегающихсилуэтов. 

5. Износ и износостойкость – результат воздействия на ткань комплексафакторов: 

 механические воздействия – истирание, утомление от многократ-

ныхрастяженийиизгибов;сжатие,кручение; 

 физико-химические воздействия – действие света, атмосферы, влаги, 

температуры, пота, моющих средств при стирке и растворите-лейприхимическойчистке; 

 биологические воздействия – процессы гниения, повреждение 

тканимикроорганизмамиимолью. 

Преимущественно одежда изнашивается от истирания на локтях, коленях,по шаговым швам, по 

низу брюк, по краям карманов и низу рукавов. Долговечность изделия зависит не только от 

материала, но и от конструкции 

изделия,качестваегообработки,продлитькоторуювозможнопутемукрепленияотдельныхдеталейизде

лия(низбрюк–брючнойтесьмой;областьколенейбрюк 

– подкладомит.д.). 

В процессе эксплуатации изделия ткань подвергается многочисленнымрастяжениям, изгибам и 

т.д., что приводит к появлению усталости, т.е. нарушению структуры волокон при деформациях. 

Способность ткани противостоять многократным деформациям, величина которых меньше 

разрывных 

усилий,называетсявыносливостью(почислувоздействий)илидолговечностью(повремениизнашиван

ия). 

Определяют степень износостойкости материалов двумя способами: лабораторным изнашиванием 

путем истирания на приборах (износ ткани характеризуется числом циклов истирания до 

разрушения) и опытной эксплуатациейткани в изделии. Большей износостойкостью обладают 

ткани с гладкой поверхностью. 

 

Вопросы 

1. Накакиетипыпоклассификацииподразделяютсяхарактеристикимеханическихсвойств? 

Назовитеиххарактеристики. 

2. Отчегоможетзависетьсминаемостьткани? 

3.  Как  драпируемость влияет на выбор модели одежды? 

4. Для какого вида одежды необходима долговечность и повышенная износостойкость? 

5. Что влияет на растяжимость тканей? Как это отражается на технологическую обработку 

изделия? 

 



Тема  «Физические  свойства тканей» 

 Практическая (лабораторная) работа№13 

«Физические  свойства тканей и влияние их на одежду» 

количество часов2  

Цель:   Научиться   определять у тканей физические  свойства.  

задача: Изучить классификацию физических   свойств. Ответить на вопросы 

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование: образцы 

тканей, тетрадь 

 

Физические свойства – это свойства, определяющие 

гигиеничностьтекстильныхматериаловиодеждыизних,гдеосновнымипоказателямисвойств 

являются гигроскопичность, паро-, воздухо-, пылепроницаемость, на-

мокаемость,водоупорность,теплозащитность,электризуемость. 

1. Гигроскопичность – это свойство ткани изменять (поглощать и отда-вать)влажность 

вусловияхокружающейсреды.Особенноважным являетсядля бельевых тканей. Характеризуется 

нормальной влажностью волокон (влаж-ностью волокон при нормальных условиях: 98% 

относительной влажности воз-духаитемпературе20±2оС), изкоторыхонасостоит. 

Влажность – это показатель количества влаги, содержащегося в мате-риале(измеряется 

в%,относительномассыматериала). 

Зависит от гигроскопичности волокон, структуры ткани, характера отдел-ки. Наилучшей 

гигроскопичностью обладают х/б, льняные и ткани из нату-рального шелка; низкой – плотные и 

толстые ткани, ткани из синтетических во-локон. 

2. Намокаемость– способность ткани впитывать капельно-жидкую вла-гу, что значимо 

для бельевых тканей, полотенец, простыней. Характеризуетсяданноесвойство 

водопоглощаемостьюикапиллярностью. 

Водопоглощаемость–этоколичествопоглощеннойводы,выраженноев% 

кмассетканипринепосредственномсоприкосновении её сводой. 

Капиллярность–

этовысота,накоторуюподнимаетсясмачивающаяжидкостьпокапиллярам.Капиллярностьопределяет

сяспомощьюполоскиткани размером 300х50мм, опущенной в ёмкость с жидкостью на 1ч. 

Измеряе-мая высота подъёма жидкости зависит от скорости поглощения влаги волокна-ми, 

структуры пряжи (нитей) и продолжительности погружения. Чем выше ка-пиллярность, тем выше 

способности данной ткани впитывать влагу пододёжно-гослоя. 

3. Водоупорность – способность ткани сопротивляться прониканию водычерез неё, что 

значимо для специальных тканей, плащевых, пальтовых, кос-тюмных. 

Зависитданноесвойствоотструктурытканиихарактераеёотделки. 

Водонипроницаемость-свойство ткани противоположное водоупорно-сти, которая 

характеризуется количеством воды (дм3), проходящей за 1с через1м2ткани при 

определённомдавлении. 

4. Проницаемость–

способностьтекстильныхматериаловпропускатьводу,пар,воздух,жидкость, пыль,излученияи т.д.: 

Воздухопроницаемость – свойство ткани пропускать воздух и обеспечи-вать изделию 

вентилируемость и зависит от плотности ткани. Характеризуетсякоэффициентом 

воздухопроницаемости (В, дм3/(м2с), который показывает, ка-кое количество воздуха (V,м3) 

проходит через единицу площади (S,м2) в едини-цу времени (Т,с) при постоянном перепаде 

давления и рассчитывается по фор-муле: 

В=V/SТ. 



Ткани для одежды осенне-зимнего ассортимента должны обладать ограниченной 

воздухопроницаемостью, быть ветростойкими, препятствовать 

проникновениюхолодноговоздухавпододёжныйслой.Тканисорочечноплатьевыеибельевыенаоборо

т,должныбытьнаиболеевоздухопроницаемы. 

Паропроницаемость– свойство ткани пропускать водяные пары и создавать при этом 

благоприятные условия жизнедеятельности для человека. 

Характеризуетсякоэффициентомпаропроницаемостиизависитотналичияпорвткани. Чем плотнее и 

толще ткань, тем меньше её паропроницаемость. Самойнизкой паропроницаемостью обладают 

плащевые пальтовые ткани, особенно спленочнымпокрытием. 

Пылепроницаемость–свойствотканипропускатьпыльвпододёжноепространство. Чемплотнее и 

толще ткань, тем меньше её пылепроницаемость,что важно учитывать при изготовлении 

спецодежды для рабочих различныхпроизводств. Загрязнённость ткани характеризуется 

пылеёмкостью– это способность ткани удерживать пыль и различные загрязнения. Пылеёмкость 

зависит от строения волокон, структуры ткани и характера отделки. Легко загряз-няются рыхлые, 

шероховатые; шерстяные и х/б ткани в силу чешуйчатого и из-витого строения их волокон. Мало 

загрязняются гладкие, плотные; шелковые ильняныеткани, атакже аппретированные. 

5. Теплозащитность–способность ткани сохранять тепло, выделяемоетелом человека, 

зависит от волокнистого состава и структуры материала. Характеризуется коэффициентом 

теплопроводности.Самым холодным считаетсяволокно льна, самым теплым – шерсть. По 

уменьшению теплопроводности волокна можно выстроить следующий ряд: капроновые, 

искусственные, лен, хлопок,натуральныйшелк, шерсть,нитрон. 

Большое значение при определении теплозащитных 

свойствматериалаимееттолщина,длина,извитостьиупругостьволокон,атакжетолщинаиплотностьтк

ани приопределениитеплозащитныхсвойств одежды. 

6. Электризуемость– способность ткани накапливать и удерживать заряды 

статического электричества, возникающие при трении материала о различные поверхности, тело 

человека. Негативно влияет на эксплуатацию одежды (быстрее загрязняется, «прилипает» к телу 

человека) и технологическую об-работкушвейного изделия. 

 

Вопросы 

 

1.Классификациясвойствтекстильныхматериалов.Перечислитеосновныекритериикаждойизгрупп 

свойств. 

2.Дайтеопределенияпонятиям«мягкость»,«жесткость»,«выносли- 

вость»,«пылеёмкость»,«усадка»,«притяжка»,«колорит»,«блеск» 

3.Для какого ассортимента одежды необходима  гигроскопичность? 

4.Какие геометрические свойства  ткани повышают  пылеёмкость? 

5. Что влияет на водоупорность тканей? Для какого вида одежды это свойство обязательно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4 Классификация и ассортимент тканей по видам волокон 

Тема  «Общая характеристика ассортимента Х/б тканей» 

Практическая (лабораторная) работа№14 

«Ассортиментная группа и характеристика свойств хлопчатобумажных тканей» 

 

Тема  «Общая характеристика ассортимента льняных     тканей» 

Практическая (лабораторная) работа№ 14 

«Ассортиментная группа и характеристика свойств льняных  тканей» 

 

Тема  «Общая характеристика ассортимента шерстяных тканей » 

Практическая (лабораторная) работа№ 14 

«Ассортиментная группа и характеристика свойств шерстяных тканей» 

 

Тема  «Общая характеристика ассортимента шелковых  тканей » 

Практическая (лабораторная) работа№ 14 

«Ассортиментная группа и характеристика свойств шелковых  тканей» 

 

количество часов8 

Цель:   Научиться  подбирать  ткани к ассортиментной группе.  

задача: Изучить ассортиментные группы и подобрать по свойствам ткани.  Ответить на вопросы 

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование: образцы 

тканей,  образцы одежды на фото, в журналах,тетрадь 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 



 



 



 

 
 

 

 

 

Вопросы  



1. Подобрать для каждой ассортиментной группы материалы  по соответствующим свойствам. 

Описать, какие материалы необходимы для данного ассортимента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 5 «Ассортимент других материалов для одежды» 

Тема  «Нетканые полотна и их свойства » 

Практическая (лабораторная) работа№ 15 

«Использование клеевых нетканых материалов» 

 Количество часов 2 

Цель:   Научиться   определять НЕТКАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.  

задача: Изучить с войства нетканых материалов.  

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование: образцы 

тканей, тетрадь 

 

Нетканые иклеевыематериалы 

Создание клеев различных видов на основе синтетических полимеров по-зволило расширить их 

применение для скрепления основных деталей при изго-товлении разнообразныхшвейных 

изделий. 

Для склеивания текстильных материалов могут применяться клеи, удов-летворяющие 

определенным требованиям. Они должны характеризоваться хо-рошей адгезией к текстильным 

материалам и образовывать соединения с высо-кой когезией. Клеевые соединения должны быть 

достаточно эластичными, ус-тойчивыми к влаге, светопогоде и не изменять своих свойств при 

изменениитемпературы в определенных пределах. При этом нужно иметь в виду, что тре-бования, 

предъявляемые к клею, должны согласовываться с назначением изде-лия,условиями 

егоэксплуатацииихарактером работышвовизделия. 

Клеи, применяемые для склеивания материалов одежды, не должны со-

держатьвеществ,вреднодействующихнаорганизмчеловека;онидолжныбытьустойчивымикстарению

. 



Прокладочные ткани, трикотажные и нетканые полотна с нанесенным наповерхность клеевым 

порошком, клеевые нити, клеевая «паутинка», «сетки»(табл. 28) широко используются для 

соединения (склеивания) деталей изделий,закрепления краев деталей при подгибании низа 

(рукавов, брюк и др.), при дуб-лировании мелких и крупных деталей в целях повышения их 

несминаемости иустойчивостиформы. 

Таблица28 

Структураклеевыхпокрытий 

 

№ Схемапокрытия Характеристикаструктуры 

1 2 3 

1  

 

-пастообразнаяточка;точечныйравномерный 

(форматочки–полусфера) 

2  

 

-порошковаяточка;точечныйравномерный 

(форматочки–спекшаясяполусфера) 

3  

 

-каландрируемаяточка;точечныйравномерный 

(сприкаткой) 

4  

 

-набрызгиваемаяипорошковаяточка;точечныйне-

равномерный 

(разбрызгиваниеспродувом,ссушкойилисоспекани-ем) 

5  

 

-двойнаяточка;точечныйравномерный 

(точкаиздвухвидовполимеровсразнымипоказателя-

мисвойств) 

6  

 

-набрызгиваемаяточка;неравномерный(распыление) 

7  

 

-пленка;сплошноепокрытие 

 

Клеевые материалы, применяемые в швейном производстве, получают,используя синтетические 

термопластичные полимеры: полиамид, полиэтилен,поливинилхлоридидр. 

Клеевую нить (мононить или комплексную) получают методом экстру-зии, продавливая расплав 

полиамида через фильеру с отверстиями определен-ного размера в ванну с водой. Получаемая 

нить подвергается вытягиванию.Клеевая нить должна быть ровная, гладкая, без пузырьков 

воздуха. В швейномпроизводстве применяют мононитьтолшиной 0,3 и 0,5мм. С помощью 

клеевыхнитейполучают прочныеклеевыесоединения. 

Клеевая паутинка - очень тонкий изотропный нетканый материал, полу-чаемый на основе 

полиамидных смол. Ее ширина 60 см, поверхностная плот-ность30 г/м2и55 г/м2. 



Клеевые нити и паутинку применяют для соединения подбортов с борта-ми, закрепления 

(приклеивания) края нижнего воротника и низа изделия, 

приподгибаниикраевдеталейидругихоперациях. 

В качестве прокладок в воротники, манжеты сорочек и блузок использу-

ютсятакжеаппретированныежесткиепрокладочныеткани. 

В швейном производстве применяют: поливинилхлоридный пластикат -твердую пленку толщиной 

0,2-0,25 мм, изготовленную из смеси поливинилхло-ридной смолы, дибутилфталата и стеарата 

цинка; пасту, в состав которой вхо-дятполивинилхлоридная смола, дибутилфталат ипигмент. 

  

 

Характеристика Названия нетканых  клеевых материалов 

  

 Термоклеевые прокладочные материалы 

 Нетканые прокладочные материалы 

 Кромки 

 

Тема  «Комплексные и пленочные материалы » 

Практическая (лабораторная) работа№ 16 

«Технологическая обработка пленочных материалов» 

Количество часов 2 

Цель:   Научиться   определять пленочные материалы.  

задача: Изучить  свойства комплексных и пленочных  материалов.  

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование: образцы 

тканей, тетрадь 

 

Современные  комплексные и пленочные материалы 

Наряду с традиционными материалами, растет производство современ-ныхматериалов,основными 

направлениямикоторого являются: 

1. Улучшение свойствматериалов изискусственных и синтетических во-локон, 

приближающих их к натуральным материалам, за счетфизической 

ихимическоймодификацииволокон. 

2. Улучшение свойств натуральных материалов за счет отделок специаль-

ногоназначения. 

3. Снижение поверхностной плотности материалов, следовательно, и об-щей массы 

изделия при сохранении (повышении) их теплозащитных и формо-вочныхсвойств. 

4. Разработка новых фактурных поверхностей за счет использования но-

выхотделок,совершенствованияспособовпроизводстваматериалов. 

5. Применение ресурсосберегающих технологий производства и обработ-киматериалов. 

6. Разработкамногофункциональныхматериалов. 

Еще совсем недавноказавшееся фантастикой, становится реальностью,растет ассортимент 

такназываемых «умных»тканей: 

Композит комбинированный – материал, получаемый термофиксирова-ниемдвухили 

несколькихслоевматериалас разнымикачествами. 

Мембрана – очень тонкая водонепроницаемая, но воздухопроницаемаясинтетическая пленка, 

свободно расположенная в структуре материала (напри-мер,в среднем 

слоекомпозита).Материал«дышащий». 

Термический материал - способен регулировать температуру, сохраняямикроклимат в 

пододежном слое сухим и теплым, и предотвращает остываниетела. 

Климактивныйматериал-способенуправлятьтемпературойпододеж-

ногослояодежды,сохранятьтеплоизащищатьтелоотвнешнегохолода. 

Антибактериальныйматериал-предотвращаетразвитиевредныхбак-терийимикроорганизмов. 

Фосфоресцирующийматериал-материалснеоновыммерцанием,спо-собныйотражатьсвет. 



Материал-хамелеон–имеетвсвоейструктуревстроенныймикропро-

цессор,благодарякоторомуможетприобретатьлюбыецветовыеоттенки. 



Таблица 

Ассортиментсовременныхматериалов 

 

№ Наименованиеихарактеристика Внешнийвид 

1 2 3 

1 CORDURA-крепкая и 

износоустойчиваяткань.Структура волокон и 

оригинальное их переплете-

ниеобеспечиваютеймаксимальнуюдолговеч-ность и 

устойчивость к трению и задирам. 

Послеобработкиполиуретаномвыдерживаетнагрузку

2000ммстолбаводы 

 

 

2 Hydrotex- гидрофобный материал, изделия из ко-

торого обладают всеми качествами, необходимы-ми 

для современной непромокаемой одежды. Онилегки, 

прочны, мягки даже при низких температу-рах, 

"дышат", сохраняя комфортный микроклиматвнутри 

 

 

3 Windbloc- сочетает в себе тепло флиса и ветро-

водоустойчивость внешнего слоя. Внешний 

слойткани отталкивает снег и дождь, мембрана 

блоки-рует ветер, внутренний слой приятен к телу. 

Испа-рениятелабеспрепятственновыводятсянаружу 

 

 

4 Polartec-обладаетлучшимиутепляющимихарак-

теристикамиприменьшемвесепосравнениюсшерстью

.Невпитываютвлагу,т.к.полиэстергид-рофобен, 

впитывает воду в размере менее 

1%своеговесадажеприполномпогружении.Этоне-

большоеколичествоводыбыстроиспаряется,приэтомт

каньсохраняетсвоюмягкостьиизоляцион-

ныесвойства. 

Мягкий, легкий, теплый, пушистый и тонкий, су-хой 

после стряхивания капель воды, приятен наощупь, 

не впитывающий запахов, легко стираю-щийся и 

быстросохнущий, не меняющий парамет-ров и 

формы, не образующий петель и 

скатыванийивдобавок "дышащий" 

 

 



Окончаниетабл. 

 

Утепляющиематериалы 

1 2 3 

5 Quallofil (Dupont) - используется при изготовле-нии 

спальников, предназначенных к применениюв 

экстремальных погодных условиях. 

Удерживаеттепло даже в мокром состоянии, 

обладает хоро-шей пушистостью 

итеплоизоляционнымисвой-ствами 

 

 

6 Hollofill- утеплитель из силиконовых трубкооб-

разныхволокон.Используетсякакнаполнительспальн

иков. Характеризуется хорошей пушисто-

стью,изолируемостьюигидрофобностью 

 

 

7 Thinsulate-

высокоэффективный,обладающийповышеннойусто

йчивостьюксжатиюутепли-

тель.Термоизолирующийматериал, обеспечива-

етхорошуювентиляцию,невпитываетвлагу 

 

 

8 ThinsulateLiteLoft- материал, обладающий высо-кой 

теплоизолирующей способностью при прак-тически 

неощутимом весе, мягкий на ощупь и ус-тойчивый 

к сдавливанию. Этот утеплитель 

можетиспользоваться в составе всех видов верхней 

оде-жды и спальных мешков. Практически не 

имеетусадки после стирки (не более 10% после 

двадца-тистирок) 

 

 

 

 

 

Тема  «Искусственный мех. Искусственная кожа и замша» 

Практическая (лабораторная) работа№ 17 

«Технологические способы обработки искусственной кожи» 

Количество часов 2 

 



Цель:   Научиться   определять и различать искусственную кожу, мех и замшу. 

задача: Изучить  свойства искусственной кожи, меха и замши.  

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование: образцы 

тканей, тетрадь 

 

Искусственный мех - это текстильные изделия, имитирующие натураль-ный мех, могут быть 

выработаны на ткацких станках, на трикотажных машинах,на специальных каракулеукладочных 

машинах, на тканепрошивных машинах.Вырабатывают искусственный мех из шерстяной пряжи, 

из натурального шелка,изискусственных исинтетических волокон(табл.25). 



Искусственный мех выпускается с гладким приподнятым ворсом, с при-

легающимворсом,свертикальнопоставленнымворсом,сзавитым ворсом. 

Характеризуется высокой стойкостью к истиранию, легкостью, хорошимитеплозащитными 

свойствами, воздухопроницаемостью, красивым внешним ви-домиотносительноневысокой 

стоимостью. 

 

Таблица 

Технологиявыработкиискусственногомеха 

 

№ Наименование Характеристикатехнологическогопроцесса 

1 2 3 

1 Искусственныйме

х, вырабаты-

ваемый 

наткацких стан-

ках 

Вырабатывается ворсовым переплетением с применением спо-

собадвойноготканогомеха.Вкачествегрунта-

крученаяхлопчатобумажная пряжа, а в качестве ворсовой основы 

— ис-

кусственныеисинтетическиенитиипряжаизштапельныхлавсановы

х, нитроновых, капроновых, вискозных, ацетатных 

ишерстяныхволокон.Ширина135—

140см,поверхностнаяплотность350—720г/м2,высотаворса7—

10мм.Выпускаютего гладкокрашеным, напечатанным, с 

аэрографнымкрашени-

емкончиковворса,сустойчивойукладкойворса,сводооттал- 

кивающейотделкой 

2 Искусственныйме

х, получен-

ныйприклеи-

ванием завит-ков 

к 

ткани(искусствен

ныйкаракуль и 

ис-

кусственнаясмуш

ка) 

Основные процессы: изготовление синели и ее завивка, при-

клеивание завитой синели к ткани, корректировка расположе-

ниясинелиисушкамеха. 

Синель изготовляют из капрона и крученой стержневой хлоп-

чатобумажнойпряжи.Завивкусинелиосуществляютвспе-циальном 

завивочном аппарате. Синель укладывают на 

ткань,предварительнопокрытуюрезиновымклеем,корректируютп

оложениесинелиипросушивают. 

При изготовлении смушки завитую синель раскручивают, ук-

ладываютнаткань,покрытуюклеем,иудаляютизнеехлоп- 

чатобумажныенити.Завитокболеемягкийирыхлый 



Окончаниетабл. 

 

1 2 3 

3 Искусственныйме

х,вырабаты-

ваемыйнатри-

котажных ма-

шинах 

Получают тремя способами: с применением чесальной ленты;на 

основе ворсовых переплетений; на основе плюшевых пере-

плетений. 

Из хлопчатобумажной крученой пряжи в каждую петлю ввязы-

вается пучок волокон, концы которых образуют ворсовую по-

верхность. Используютсинтетические волокна — нитрон 

илавсан, их смеси и смеси нитрона с вискозным 

штапельнымволокномразнойдлиныиразнойлинейнойплотности.Д

ляимитации остевых и пуховых волос в смесь вводят 

волокнаразнойлинейнойплотности иразной термоусадочности. 

Тканепрошивной искусственный мех, полученный на вязаль-

нопрошивных машинах, - полотно из полиамидных 

волокон,прошитоепряжейснитроновымволокном;котороеворсую

ти 

подстригают(дляподкладки) 

 

Свойстваискусственногомеха 

 

Искусственныемехаобладают: 

• хорошей износостойкостью, 

• устойчивостьюквоздействиюмикроорганизмов, 

• значительнолегчеидешевленатуральныхмехов, 

однаковорсподверженсмятию,закатываниювпучки,шарики. 

 

 

 

Тема  «Натуральная кожа и мех» 

 Практическая (лабораторная) работа№ 18 

«Технологическая обработка  натуральной  кожи» 

Количество часов 2 

 

Цель:   Научиться   определять и различать натуральную  кожу, мех и замшу.  

задача: Изучить  свойства натуральной  кожи, меха и замши.  

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование: образцы 

тканей, тетрадь 

Натуральныймех-выделанныешкурки,снятыеспушныхзверей(ли- 

сицы, белки, зайца, норки, песца), домашних животных (овец, коз, кроликов) иморских зверей 

(котиков, тюленей). Это лучшие виды утепляющих материалов,имеющиеодновременно 

большоеэстетическоезначение. 

Ценность натурального меха обусловлена видом животного, строением исвойствами волосяного 

покрова и кожевой ткани и зависит от условий внешнейсреды (места обитания, климата, времени 

года), индивидуальных особенностейорганизма, возраста и пола животного. Так, наземные 

пушные звери (лисица,песец, соболь, белка) имеют пышный, высокий, густой, шелковистый 

волося-ной покров, состоящий из пухового, остевого и направляющего волоса. Земно-водные 



пушные звери (бобер, выдра, ондатра) имеют очень густой, менее высо-кий волосянойпокров 

изпухаиостиснесколькобольшейплотностью начреве. 



Шкурки зверей, обитающих в районах с холодным климатом, отличаютсябольшими размерами, 

густым, высоким и шелковистым волосяным покровом,плотной кожевой тканью, а обитающих в 

районах с жарким климатом 

покрытымалопышным,среднеймягкостиволосянымпокровом,окрашеннымвсветлыеитусклые 

цвета. 

Свойствамехазависятотстроенияикачествавыделкишкурок. 

Качествоволосяногопокровахарактеризуетсявысотой,густотой,цветом,блеском,мягкостью,упругос

тьюидругимипоказателями.Качествокожевойтканихарактеризуетсяеетолщиной,прочностью,мягкост

ью,пластичностьюидр.Теплозащитныесвойствамехаопределяютсягустотойивысотойволося- 

ногопокрова,атакжетолщинойиплотностьюкожевойткани. 

Ассортиментихарактеристикамехапредставленавтабл.23,24. 

Эстетическиесвойствамехаопределяютсяегоцветом,блеском,густотой,высотойиупругостьюволосян

ого покрова. 

От свойства меха, его строения и качества выделки меховых шкурок за-виситвбудущемноскость 

меха(табл.). 

 

 

 

 

1-подготовительныеоперации 

(обрезка,отмока,мездрение); 

 

2-операциисобственновыделки(пикеле- 

вание,дубление,жирование); 

 

3-отделочныеоперации 

(откатка, расчесывание, 

крашение,стрижка,щипка,глажение) 

 

 

 

 

 

Технологическиеоперациивыделкимеховыхшкурок 

Обеспечивают придание 

шкуркамустойчивости к гниению, 

дейст-вию воды, химических 

реагентовиповышеннойтемперату

ры 

Цель - улучшение природной ок-

раски или имитации под 

болееценный мех; создание 

ровной по-верхности с высотой 

волоса 

неболее20мм;выдергиваниеости 

Технологические операции выдел-

кимеховыхшкурок 



Таблица 

Носкостьмехов 

 

Наименованиемеха % Наименованиемеха % 

Выдра 100 Рысь 40 

Бобер 90 Хорь 35 

Морскойкотик 85 Белка 30 

Соболь 80 Сурок 27 

Росомаха 75 Колонок 25 

Норка 70 Горностай 25 

Жеребок 64 Кошкадомашняя 17 

Каракуль 60 Кролик 12 

Куницамягкая 60 Крот 10 

Куницагорская 55 Суслик 10 

Тюлень 55 Бурундук 8 

Лисица 50 Хомяк 6 

Песец 45 Заяц 5 

Опоек 45 Крысаводяная 3 

 

Таблица 

Ассортиментпушно-меховыхполуфабрикатов 

 

№ Ассортимент Характеристикапушно-меховогополуфабриката 

1 2 3 

1 Лисицакрас-ная Шкурки могут быть длинноволосымии стрижеными. 

Шкуркилисиц северных районов имеют высокий, шелковистый и 

гус-тойволосянойпокров,южныхрайонов—низкий,грубыйи 

редкий;цвет—отсветло-серогодоогненно-красного 

2 Лисица-

сиводушка 

Волосянойпокровотсветло-бурогодотемно-

бурогоцвета,остьсеребристая(желтоватая),пухтемно-

голубойисветло- 

голубой 

3 Серебристо-

чернаялисица 

Волосянойпокровчерный,сбелойсеребристойостьюибелым 

концомхвоста.Могутбытьчерные(глубоко-

черногоцвета),темные,темно-бурыеибурые 

4 Серебристо-

черная бело-

мордаялисица 

Имеетбелыепятнанаморде,вокругшеииначреве.Могут 

быть черные (глубоко-черного цвета), темные, темно-бурые 

ибурые 

5 Дикая черно-

бураялисица 

Встречаетсяредко,имеетнезначительнуюсеребристостьнахребте.

Могутбытьчерные(глубоко-черногоцвета),темные, 

темно-бурыеибурые 



Окончаниетабл. 

 

1 2 3 

6 Платиноваялиси

ца 

Могутбытьтемно-платиновая—основнаяокраскаголубая,пух 

темно-серый, ость платиновая (белая у основания с черны-

микончиками)ичерная,исветло-платиновая—стального 

цвета,пухсветло-серый,остьплатиновая,чисто-белаяичерная 

7 Песецбелый Имеетвысокий,густойишелковистыйволосянойпокровчис- 

то-белогоцвета 

8 Песецголубой Тригруппы:темно-голубойилитемно-коричневый,светло-

голубойсголубымпухомисветло-голубойсосветло-голубым 

пухомиликоричневыйсрыжеватымоттенком 

9 Белка Имеетгустой,пышный,среднейвысотыволосянойпокров.Пятьвидо

в:темнохвостка,чернохвостка,бурохвостка,красно- 

хвосткаисерохвостка 

10 Норка Имеетсравнительноневысокийровныйигустойволосянойпо- 

кров,остьблестящую,пухплотный,шелковистый;окраскуотсветло-

дотемно-коричневой,белую,голубую,чернуюидр. 

11 Горностай Шкурки с невысоким густым шелковистым волосяным покро-

вом белого цвета (при забое в зимнее время) и от светло- 

дотемно-коричневогоцвета(призабоевлетнеевремя)счерным 

кончикомхвоста 

12 Соболь Наиболее ценный вид пушнины, имеет густой пышный 

среднейвысотышелковистыйволос,окраскуоттемно-

бурогодожелто- 

песчаногоцвета 

13 Куница Ценный вид пушнины, уступающий только соболю. 

Основныевиды — мягкая и горская. Куница мягкая похожа на 

светлоо-крашенного соболя, но с более длинным и пышным 

хвостом,волосянойпокровменееплотный,окраскаоттемно-

каштанового до песочно-желтого цвета, пух голубой. 

Куницагорскаяотличаетсяболеегрубой,высокойименеегустойос- 

тью,пухменееплотный,белый,светло-голубойилисерый 

14 Колонок Имеетпышныйгустоймягкийсреднейвысотыволосянойпо- 

кров,ярко-рыжегоилижелто-рыжегоцвета 



Таблица 

Ассортиментмеховыхполуфабрикатов 

 

№ Наименование Характеристикамеховыхполуфабрикатов 

1 2 3 

1 Кролик Имеетгустойупругийсредней   высоты  волосяной  покров. 

Шкуркибывают:натуральные—

длинноволосые,щипаные,стриженыеикрашеные 

2 Овчинамеховая Меховуюовчинудаютвзрослыеиполувзрослыеовцытонко- 

рунных,полутонкорунныхипомесныхпород 

3 Тонкорунная ов-

чина 

Имеетмягкий,блестящий,шелковистыйоднородныйволосяной 

покров,состоящийизмелкоизвитогопуха 

4 Полутонкоруннаяов

чина 

Имеетоднородный,нонесколькоболеегрубыйволосянойпо- 

кров 

5 Помеснаяовчина Имеетполугрубыйблестящийволосянойпокров,состоящийиз 

пухаиости 

6 Цигейка Шкуркаовеццигайскойпородывстриженномвиде.Ееокраши-

ваютвкоричневый,черный,серыйибежевыйцвета,применяет- 

сяаэро-графноеирезервноекрашение 

7 Каракульча Шкурки ягнят каракульской породы утробного развития в воз-

растеболее130дней.Характеризуетсянизкимприлегающимблестящ

имволосянымпокровомсчеткиммуаристымрисунком. 

Кожеваятканьтонкая 

8 Каракуль-

каракульча 

Шкуркиягнятвпоследнейстадииутробногоразвития.Волося- 

нойпокровсостоитизузкихвальковигривоквперемежкусмуаристым

рисунком.Кожеваятканьутолщенная 

9 Каракуль Шкуркиягнятввозрастедо3дней.Имеютшелковистыйбле-

стящийволосянойпокров,состоящийизвитковразныхтипов. 

Поцветукаракульбываетчерныйицветной:светло-серый,тем- 

но-серый,коричневый,черныйссединойидр. 

10 Яхобаб Шкуркиягняткаракульскихисмушковыхпородввозрастедо1 

мессдлиннымиирыхлымизавитками 

11 Трясок Шкуркиподросшихягнятввозрастеот1до4мессвысоким 

мягкимкудреватымволосянымпокровом 
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12 Смушка Шкуркиягнятсмушковыхпородввозрастедо3дней.Волося-

нойпокровмягкий,слабоблестящийилиматовыйсрыхлыми 

Кольцеобразными завитками 

13 Мерлушка Шкуркиягнятгрубошерстныхпород,кромекаракульскойисмушково

й, в возрасте от 3 дней до 1 мес. Волосяной покров со-

стоитизрыхлыхмалоупругихзавитковразличнойформыимо- 

жетбытьбеззавитков(муаристый,волнистый,гладкий) 

14 Лямка Шкурки ягнят 

тонкорунныхиполугрубошерстныхпородиихпомесейввозрастедо1

—1,5мес.Волосянойпокровсостоитиз 

пухаввидемелкокольчатогозавитка 

 

 

Пушно-меховые полуфабрикаты используют для изготовления: 

 

- воротников (мужских — каракуль, смушка, мерлушка, выдра, бобер, бе-

лек,кроликикошка подкотик,овчина стриженаякрашенаяи др.,женских—всевиды полу-фабрикатов), 

- головных уборов (мужских — каракуль, бобер, кролик и кошка под ко-тик, выдра, 

белек, ондатра, собака, смушка, пыжик, овчина стриженая крашенаяидр.,женских — всевиды 

полуфабрикатов), 

- муфт(белка,крот,каракуль,кроликподкотикидр.), 

- горжеток (лисица, голубой песец, заяц-беляк, куница, соболь, енот и 

др.),палантинов(крот,песец, соболь,куница,норка,горностай идр.), 

- пелерин(лисица,песец,соболь,куница,норка,каракульча,ондатраидр.), 

- детскихпальто(кошка,кролик,овчина,заяц-белякидр.), 

- жакетов(белка,кошка,норка,ондатраидр.), 

- мужскихпиджаков(овчина),тулупов,полушубков,шубидругихизде- 

лий. 

Вшвейномпроизводствемехприменяетсявосновномдляворотников,а 

также для отделки женских пальто. Лучшие шкурки или лучшие их части ставят на более видные 

места: края прямых воротников, конец правой стороныженского и левой стороны мужского 

шалевого воротника. Вставки и подставкине должны выделяться на общем фоне; дефекты, 

которые можно удалить, недопускаются.Недопускаютсявставкинарасстояниименее10смоткрая. 

 

 

 

Тема  «Технологическая обработка тканей» 

 Практическая (лабораторная) работа№ 19 

«Технологическая обработка  различных материалов» 

Количество часов 2 

 

Цель:   Научиться различать режимы обработки и выбор технологических параметров для разных 

материалов 

задача: Изучить  технологические и режимы обработки разных материалов.  



Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование: образцы 

тканей, тетрадь, игла, лупа 

 

Технологические свойства – свойства тканей, влияющие на обработкуна всех стадиях 

технологического процесса изготовления швейного из-делия. 

Трение и цепкость (скольжение) – характеризуются коэффициентомтангенциального 

сопротивления (Кт.с=tg α, где α равен углу наклона плоско-

сти)изависятотволокнистогосоставаматериала,структурыповерхности.Трениеи цепкость 

оказывают большое влияние на технологический процессизготовления швейного изделия, 

особенно при настилании и раскрое. Низкимкоэффициентом обладают шелковые ткани, 

вследствие чего скользят и вызывают затрудненияпри раскроеи стачиваниидеталейодежды. 



Повреждение ткани иглой – частичное или полное прорубание нитейв процессе изготовления 

швейного изделия. По линии швов видны коны разо-рванных волокон, что в большей степени 

портит внешний вид изделия, особен-но после стирки, а также снижает прочность ткани. Такое 

повреждение зависитот характера отделки ткани и соблюдения технологических условий 

изготовления изделия (соответствие подбора игл и ниток с видом ткани). Для толстых иплотных 

тканей подбираются иглы более толстые с большими торговыми номерами (табл.). Толстые и 

плотные ткани нельзя шить тонкой иглой, а тканитонкиеи легкие – толстой. 

Для тонкой иглы нельзя также использовать толстую нитку, так как нить,проходя через узкое 

ушко иглы будет лохматиться, терять прочность и рваться.Большое значение, влияющее на 

качество швейного изделия, имеет состояниеиглы.Она должнабытьпрямой,нетупой,беззаусенец. 

Таблица 

Подбориглинитокв соответствиисвидомткани 

 

Номер 

иглы 

Номер ниток  

Текстильный материал Хлопчато-

бумажных 

Шелковых Льняных 

70 80-100 120/3 - Тюль,муслин,шифон 

80 70-100 100/3 - Жоржет, батист, 

шелковыеткани,трикотаж 

90 50-80 80/3 - Шелковые тонкие ткани,поплин, 

сатин, 

тонкиешерстяныеихлопчатобу- 

мажныеткани 

100 40-70 60/3 - Тонкиешерстяныеплатье-вые и 

костюмные ткани,плотныйшелки 

ситец, 

тонкиеплащевыеткани 

110 30-50 50/3 36 Костюмные и 

толстыеплатьевыеткани,тонкая 

натуральная или искусст-

веннаякожа 

120 20-30 40/3 30 Толстые ткани 

пальтовые,плащевые, 

предназначен-ные для шитья 

спортивно-гоинвентаряирабочей 

одежды 

 

Вероятность повреждения возрастает при работе с тканью, которая обла-дает большей плотностью 

и мягкостью. Чем мягче ткань, тем меньше вероят-ность повреждения. Если ткань выработана из 

нитей большей крутки, то 

игламожетсоскользнутьсповерхностинитииотодвинутьеёвсторону,неповре- 



див ткань. Еслиже нить имеет малую крутку, то игла проходит через нить,раздвигаяволокна. 

Возможность попадания иглы в нити меньше в тканях, выработанных пе-реплетением 

судлиненными перекрытиями( саржевоепереплетение). 

Сопротивлениенитейтканисмещению –свойство, зависящее отструктуры и отделки ткани, от 

характера поверхности нитей, которое проявляется в виде раздвигаемости и осыпаемости. 

Легко смещаются нити тканей из натурального шелка, искусственных исинтетических нитей. 

Некоторые отделочные операции (валка, аппретирование)способствуют связанности нитей в 

ткани, а другие (опаливание, стрижка)–уменьшают. 

Раздвигаемостьнитей заключается в смещении нитей одной системы относительно другой и, как 

правило, наблюдается в тканях малой плотности, шелковых и шерстяных тканях. Может 

происходить как по основе, так и по утку. Вбольшей степени раздвигаемость нитей в швах 

происходит в плотно приле-гающей к телу человека одежде: в локтевых швах рукавов, в пройме 

при за-уженнойспинке,заднемшвеюбкиилибрюк)илившвах,испытывающихбольшие нагрузки 

растяжения. Для того чтобы уменьшить раздвигаемость нитей в шерстяных изделиях, ткани из 

гребенной пряжи, швы делают шире, астрочкучаще. 

Определяется раздвигаемость нитей двумя методами: лабораторным и органолептическим, где в 

последнем раздвигаемость определяют пальцами рук поналичиюсдвиганитей ивеличинеусилия. 

Осыпаемость нитей в ткани заключается в том, что вследствие физических сил и механических 

воздействий нити не удерживаются в ткани вдоль сре-зов детали и выскальзывают, образуя 

бахрому, и, как правило, наблюдается 

втканяхизгладких,упругихижесткихнитей,средкимпереплетением. 

Нити основы, вследствие большей крутки, осыпаются легче нитей утка. Наибольшей 

осыпаемостью обладают детали кроя, срезы которых расположены поду глом 15 о 

коснове,анаименьшей–под углом 45о. 

Укрепляют швы в изделиях из тканей, склонных к осыпанию, путём уве-личения ширины шва в 

1,5-2 раза и обработки на специальной краеобмёточноймашине. 

Определяют осыпаемость нитей на приборах и органолептически (с по-

мощьюпрепаровальнойиглы). 

Сопротивление ткани резанию – свойство, зависящее от плотности 

итолщиныткани,атакжеотвидаотделкииналичияспециальныхпропиток. 

Наибольшим сопротивлением обладают жесткие ткани: льняные, ткани изцеллюлозных волокон, 

брезент, бортовка. Наименьшим сопротивлением – мягкие: ткани из волокон шерсти и 

натурального шелка. Данное свойство вызываетопределенные трудности в процессе изготовления 

швейного изделия, и, чембольшим сопротивлением резанию обладают ткани, тем меньшее 

количествонастиловделаетсяпри раскрое. 

 

Для работы вам понадобятся образцы тканей размером 50х50мм. Можно использовать те, с 

которыми вы уже работали. С помощью иглы смещай-те нити из открытых срезов. Определите, к 

каким тканям относится ваш образец: осыпаемым или не осыпаемым: если легко вынимаются пять 

нитей, ткань считается сильно осыпаемой; если свободно вынимаются три нити, ткань считается 

средне осыпаемой; если с трудом вынимается одна нить, то ткань считается нео сыпаемой. 



 

Результаты эксперимента занесите в таблицу. Образцов должно быть не менее трех(табл.). 

 

 

Таблица 

Осыпаемостьтканей 

 

№п/п Образецткани Признакопределенияосып

аемости 

Результатэксперимента(ха- 

рактеристикаткани) 

1 2 3 4 

1    

 

вопросы 

1. Подберите номера игл и ниток, режимы ВТО при изготовлении 

швейногоизделияизшелка. 

2. Каквлияюттехнологическиесвойстванавнешнийвидикачествошвей-ногоизделия? 

3. Тканямкакогоассортиментаиволокнистогосоставасвойственныраз-двигаемостьи 

осыпаемость нитей? 

 

 

Тема  «Влажно-тепловая  обработка материалов. Режимы ВТО различных материалов» 

Практическая (лабораторная) работа№20 

«Режимы ВТО различных материалов» 

Количество часов 2 

 

Цель:   Научиться различать режимы обработки ВТО  и выбор технологических параметров для 

разных материалов 

задача: Изучить  режимы ВТО  обработки разных материалов.  

Перечень средств,  используемых при выполнении работы или оборудование: образцы 

тканей, тетрадь 

 

1. Способность ткани к формованию при влажно-тепловой 

обработкехарактеризуется способностью принимать пространственную форму и устойчиво 

сохранять её в процессе эксплуатации изделия. 

Способность к формованию зависит от волокнистого состава и структуры(плотности, 

переплетения) ткани, а также от правильно подобранных режимоввлажно-тепловой обработки. 

Лучше всего формуются натуральные чистошер-

стяныеткани,хлопчатобумажныетканиформуютсядостаточнохорошо,ноплохо сохраняют форму в 

процессе эксплуатации. Ткани из синтетических во-локон позволяют фиксировать приданную 

форму, создавать изделия со складками и плиссе, долго сохранять форму. При изготовлении 

изделия из тканисмешанных волокон синтетики и шерсти необходимо учитывать то, что 

такиеткани плохо поддаются сутюживанию. Шерстяные ткани под действием влажно-тепловой 

обработки способны растягиваться (оттягивание) и сокращаться (сутюживание). 

В зависимости от волокнистого состава ткани, продолжительности воз-действия, увлажнения и 

давления гладильной поверхности подбирают режимывлажно-тепловой обработки (табл.). Под 

режимом влажно-тепловой 

обработкипонимаетсятемпературагладильнойповерхности(оС),продолжительность воздействия 



температуры на ткань (сек), влажность ткани (%), а также давление утюга или прессана ткань (Па). 

Таблица 

Режимывлажно-тепловойобработки 

 

Видткани Температура, 

0С 

Продолжите-

льность воз-

действия,сек 

Увлажнение, 

% 

Хлопчато бумажные 180-200 3-30 20-30 

Хлопчато бумажные 

с лавсаном 

140-160 10-30 20-30 

Льняные 180-200 30 20-30 

Льняные с лавсаном 140-160 20-40 20-30 

Вискозные 160-200 5-20 20 

Вискозные с лавсаном 140-160 10-15 20 

Ацетатные 130-140 5-20 15-20 

Триацетатные 140-160 5-20 15-20 

Капроновые 120-130 10-20 10-15 

Шерстяные костюмные и платьевые 150-200 10-40 20-30 
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1 2 3 4 

Шерстяные пальтовые 

(типадрапа) 

160-200 40-60 20-30 

Шерстяныепальтовые,спримесью 

вискозноговолокна 

160-180 20-30 20-30 

Шерстяные пальтовые, с примесью ка-

прона 

(неболее15%) 

140-160 20-30 10-20 

Шерстяныепальтовые,спримесью 

лавсанаинитрона 

150-160 10-15 20 

Из натурального шелка 140-160 20-40 10 

 

Под действием тепла и влаги ткань, в зависимости от волокнистого состава, вида переплетения, 

характера отделки может изменять размеры, т.е. даватьусадку. Если размеры ткани 

увеличиваются, такая усадка называется притяжка. Перед раскроем такие ткани рекомендуется 

декатировать и оставлять припускина швы немного больше нормы. 

 

 

Критерии оценивания выполненных заданий 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине  

 

Критерии оценки:  

Оценка 5  ставится, если учащийся самостоятельно выполняет работу в полном объеме, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов.  

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но были допущены две-три ошибки.  

Оценка 3 ставится, если в ответе имеются пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

материала. Работа выполнена не полностью.  

Оценка 2 ставится, если студент не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями 

программы и допустил много ошибок.  Работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов.  

Оценка 1 ставится, если учащимся совсем не выполнил работу.  
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